
Требования к макетам пластиковых карт 

Готовый макет пластиковой карты – это файл, подготовленный с учетом 

настоящих технических требований и не требующий внесения дополнительных 
правок. 

Требования к файлам 

 Форматы: Cdr (Corel Draw не старше 16-й версии), Tiff 
 Цветовая модель: RGB 
 Разрешение: не менее 300 dpi  
 Размеры макета: 92 х 57,2 мм 
 Информационное поле: 76 х 44 мм 
 Название файлов:  для двухсторонних макетов (4+4) необходимо называть 

лицевую сторону с цифрой 1 в конце имени, а оборотную – с цифрой 
2. Имена файлов должны быть одинаковыми и отличаться только цифрой в 
конце. Например, «пластиковая карта вездеход 1» и «пластиковая карта 
вездеход 2» 

 Превью. Вместе с макетами на печать необходимо предоставить превью 

готового изделия в формате jpeg или png 

Правила верстки 

 Фон, присутствующий в изделии, должен заполнять весь макет (92 х 57,2 
мм). 

 Все значимые элементы – текст, логотип – должны располагаться в 
пределах поля размером 76 х 44 мм. 

 Для файлов Cdr весь текст в кривых, эффекты переведены в растровое 
изображение, макет сгруппирован.  

 Файлы Tiff сохранены одним слоем (все слои сведены, макет не содержит 
иных каналов, кроме CMYK).  

 Формула черного цвета: R:0 G:0 B:0. 
 Эмбоссирование возможно только латиницей и цифровыми значениями! 

Размеры символов: 3 и 5 мм (буквенные символы примерно 3,5 мм). 
 Магнитная полоса может располагаться как сверху, так и снизу пластиковой 

карты. Информацию для записи на магнитную полосу следует 
предоставлять в виде цифрового или буквенного значения. 

 Штрих-код: информация предоставляется в виде непосредственно штрих-
кода EAN-13, CODE 128 и стартовых цифр (например, для EAN-13 – это 12 
символов). 

 


